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SpitieRilokt=—=c=—" . o i 1 2 3
Teho, jatkuva DIN ... .. .....0c000nnuns 5 11 17
SN e e 6 13 2]
Bensiinikannella korkeampi teho n. ... ... 15 % 15 % 15 %
Sylinterin halk. x iskupituus mm ... ... 85 x 98 85 x 98 85 x 98
TR o s re RS e S 555 1110 1665
Tehoa vastaava kierrosluku r/m ... .. ... 1500 1600 170C
Puristussuhde petroolilla . ., ... .. ... . .. 4,3:1 4,3:1 4,3:1
Puristussuhde bensiinilla ... ... ... .. .. 6,2:1 6,2:1 6,2:1
Polttoaineenkulutus g/hvh ... ... ... . . .. 310 310 310
Moottorin paino kg ...... ... ... .. .. 104 140 182
Vasenkat. potkuri halk. x nousu 2-lapainen s SY2 14”7 x 8V2" 15" x 9"
3-lapainen 11" x7” 12”7 x 8" 137 x9”

PARASTA MERELLA ON VARMUUS

WICKSTROM-MOOTTORI ON ITSE VARMUUS
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HELPPOHOITOINEN: Kaytdnndlliset hallintalaitteet, help-
po kdynnistys ja pieni huollontarve — WICKSTROM W-
moottori on jokamiehen moottori.

TALOUDELLINEN: Petrooli on halpaa polttoainetta. Siksi
W-moottorimme on suunniteltu kdyttaméaan sitd, Teiddn
eduksenne.

KAYTTOVARMA: Luja, kestivd rakenne, korkein mah-
dollinen laatu raaka-aineissa sekd huolellinen valmistus
ja viimeistely takaavat luotettavuuden. W-moottori kes-
tdd vuosikausia kovaa kayttdd vaikeimmissakin olosuh-
teissa.

HILJAINEN KAYNTI: Tukeva rakenne, liikkuvien osien tés-
mallinen tasapainoitus ja nestejdshdytyksen &antd vai-
mentava vaikutus tekevdt W-moottoreiden kdynnin hiljai-
seksi ja miellyttavaksi.
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WICKSTROM-LISAVARUSTEET:

VAKIOPOTKURIVARUSTEET, joihin kuuluu
moottori- ja venetyyppiin sopiva 2- tai 3-la-
painen pronssipotkuri + mutt., terdsakseli
(erikoistilauksesta ruostumaton), vannas-
laakerit tiivisteineen (haluttaessa my&s van-
nasputki) sekd tarvittavat ruuvit.

AUTOMAATTINEN TYHJENNYSPUMPPU
"VIKI”. Kéteva, huokea keskipakoispump-
pu potkuriakselille.
VAKIOPERASINVARUSTEET, joihin kuuluu
“kalarauta”, perdsin, perdsinakseli putki-
neen ja tiivisteineen sekd ruoritanko ja seg-
mentti.

POLTTOAINESAILIOT, vesi- ja polttoaine-
putket. hanat, liittimet y.m. varusteet.
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Tassa muutama joskus vuonna 2002 bind&reistd imuttamani kuva Wl:sta.
Toivottavasti kuvien ottajalla ei ole mit&&n sitd& vastaan, ettd laitan ne téanne.
Hienosti entisdity. Ainoa mika pistaa silmaan on musta, muovinen tulpanjohto
joka koneen lammetessa notkistuu niin, ettd se ottaa kiinni kanteen.
Paremman nakdinen tulisi jos laittaisi johdon paalle 6ljysukkaa jos sita jostain
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Tdssa erads on kunnostanut niinikdadn vanhan Wikin ja ensin muutama kuva ennen
ja sitten kuvia jdlkeen operaation. Kyllad siisti moottori on aina poikaa.

Ulkon&kd on kiva katsella mutta se vaikuttaa myds koneen toimintaan vaikkei
uskoisi. Kun on siisti pinta, ei tule niin helposti sahkdn oikosulkuja ja

mahdolliset polttoneste- tai &6ljyvuodot ndkee paremmin ja voi heti korjata.
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Vuoden 1968 AVOTAKKA -lehdessd oli hauska uutinen Wickstrom dieselista.
Meika kaytti tuon nakdisessa koneessa bensaa ja petroolia mutta oliskohan
se aitten kaynyt myods 10p6lla? Todenndkdisesti ei. @)
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